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“可生物降解”认证申请注意事项及填写指引 

 

一、认证申请注意事项 

1、认证单元的划分：不同大类成分的产品划分为不同认证单元，如天然纤维

（棉、麻）为一类；再生纤维素纤维（包含粘胶、莱赛尔等）为一类；另外，同

一家企业，不同工厂划分为不同认证单元。一个认证单元对应一份认证证书。 

2、填写申请人信息注册地址须与营业执照地址信息保持一致，因为此项将影

响到认证证书的有效性。 

3、申请认证企业负责人姓名、职位、电话、邮箱必填。 

4、在产品描述页中，申请认证的卷材类产品名称统一按“XX 成分+水刺非织

造布”命名，如“全棉水刺非织造布”；关键原材料应填写产品生产所用到的关

键原材料，确保信息准确，保持产品一致性；且包装标识中产品名称须与申报时

一致，否则，不可以使用“可生物降解”标志。 

5、产品规格、尺寸可以理解为广义的规格尺寸。规格尺寸可以表示一个范围，

如 30～200gms；组织结构可以填写多种结构，如平纹、珍珠纹等，此项为必填项

目。 

6、原材料供应商必须按公司全名填写，不能缩写。 

7、制品类的产品名称应按产品销售包装标识上的名称，且应保持一致，不能

随意增减字眼，同时应列明对应的商标、型号等，以保证确保产品一致性。 

8、申请认证的产品，须提供产品照片，不是广告图。卷材类：1 产品远照，

拍到产品全貌照，2 产品近照，能看得到纹路，3 标签照；制品类，必须拍到前、

后包装，以核对产品信息，确保产品一致性。 
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9、申请认证的制品类应同时提供所明示的执行标准全项目的有资质的第三

方检测报告，否则，在认证申请受理后由 GTTC 对认证产品加测执行标准全项目，

以验证是否能符合产品质量法。卷材类产品可不用标明所执行的产品标准。 

10、需提供如下文件资料，并加盖公章（质量手册或程序文件可不加盖） 
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二、填写示例指引 

申请人信息为必填内容（盖公章）： 

申请人名称(中文) 企业名称（中文），如：广州检验检测认证集团有限公司 

(英文) 企业名称（英文），如：Guangzhou Inspection Testing and Certification Group Co., Ltd. 

注册地址(中文) 按营业执照地址信息填写（中文） 

(英文) 按营业执照地址信息填写（英文） 

通讯地址 实际通讯地址（可以和营业执照不同） 

法人代表 按营业执照法人信息填写（中文） 

联 系

人 

姓名/职位 
企业认证负责人姓名/职

位，如：张三/董事长 
移动电话 企业认证负责人电话 

办公室电话 没有可斜杆：/ 传真 没有可斜杆：/ 

E-MAIL（必填） 企业认证负责人邮箱 

 

当制造商与申请人不一致时填写制造商信息：（与申请企业信息一致可不填） 

制造商名称(中文)  

(英文)  

注册地址(中文)  

(英文)  

通讯地址  

法人代表  

联系人 

姓名/职位  移动电话  

办公室电话  传真  

E-MAIL  

 

生产企业信息为必填内容： 

生产企业名称(中文) 企业名称（中文） 

(英文) 企业名称（英文） 

注册地址(中文) 按营业执照地址信息填写（中文） 

(英文) 按营业执照地址信息填写（英文） 

通讯地址 实际通讯地址（可以和营业执照不同） 

法人代表 按营业执照法人信息填写（中文） 

联 系

人 

姓名/职位 
企业认证负责人姓名/职

位，如：张三/董事长 
移动电话 企业负责人电话 

办公室电话 没有可斜杆：/ 传真 没有可斜杆：/ 

E-MAIL 企业负责人邮箱 

企业人数 如：1413 建厂时间 如：2000 年 06 月 06 日 

固定资产（万元） 如：26706.26 

 

 

 

 



 第 4 页 共 7 页 

 

资料 1： 

 可生物降解水刺非织造布及制品 产品描述 
                                                                                                           

申请人名称/地址（盖公章）：                申请认证企业名称（中文）                                         

 

一．申请认证产品为卷材类 

 

单元 
型号 

(中英文) 

产品名称 

(中英文) 

规格、尺寸（cm） 

(中英文) 
组织结构、加工工艺 所执行的产品标准 

 
没有可斜杆： 

“/” 

XX 成分+水刺非织造布，

示例 1：100%粘胶水刺

非织造布，全粘胶水刺

非织造布 

可以是范围，如：

30g/m
2
~100g/m

2
 

可以是多种，如：平

纹、网孔、大珍珠、

小珍珠、EF纹、螺旋

纹、玫瑰纹、卡通纹 

不用填写，直接斜杠 

“/” 

 同上 

XX 成分+水刺非织造布，

示例 2：100%棉水刺非

织造布，全棉水刺非织

造布 

可以是范围，如：

30g/m2~100g/m2 
同上 同上 

 同上 

XX 成分+水刺非织造布，

示例 3：100%纤维素纤

维水刺非织造布 

需注明具体成分，

如：粘纤&莱赛尔 

也可以加注范围，

如：30g/m2~100g/m2 

同上 同上 

关键原材料  

序号 
型号、 

产品名称 
关键原材料 规格 颜色 供应商 

1 
关键与申请认证产

品名称名称一致 

原材料应填写产品生产

所用到的关键原材料。

（确保信息准确，保持

产品一致性） 

针对原材料的规格，

可以是范围 
（如实填写）白色 

公司名字全称，如：广州

检验检测认证集团有限

公司 

2      

3      



 第 5 页 共 7 页 

申请认证产品为制品类 

 

资料 2：产品照片（必须提供）：制品类，必须拍到前、后包装，以核对产品信

息，确保产品一致性；卷材类：1 产品远照，拍到产品全貌照，2 产品近照，能看

得到纹路。如下图产品照片示例。 

资料 3：产品标签（附后）： 

资料 4：检测报告（附后，若有）：申请制品的认证，需要提供明示执行标准的

检测报告。 

 

 

 

 

 

 

单元 
型号 

(中英文) 

产品名称 

(中英文) 

规格尺寸（cm） 

(中英文) 
组织结构、加工工艺 所执行的产品标准 

 

如“棉一家” 

具体产品型号，与

申请认证产品标

识名称一致 

如：一次性洁面巾 

具体产品名称，与申

请认证产品标识名称

一致，  

如：60~80 抽 

与申请认证产品标

识信息一致。可以是

范围 

可以是多种，如：平

纹、网孔、大珍珠、

小珍珠、EF纹、螺旋

纹、玫瑰纹、卡通纹 

包装上执行标准 

 

关键原材料  

序号 
型号、 

产品名称 
关键原材料 规格 颜色 供应商 

1 
与申请认证产品

名称一致 

关键原材料应填写产品生

产所用到的关键原材料 

（确保信息准确，保

持产品一致性） 

针对原材料的规格，

可以是范围 
（如实填写）白色 

公司名字全称，如：广州

检验检测认证集团有限公

司 
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产品照片示例： 

卷材类   

卷材类   

制品类   
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